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RÉSERVOIR DE FIBRE DE VERRE / FIBERGLASS TANK

NOTES:

-DESSIN POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT / 

GENERIC DRAWING FOR REFERENCE ONLY

-DESSIN D'ATELIER DISPONIBLE SUR DEMANDE /

SHOP DRAWING AVAILABLE ON REQUEST



SECTION A-A

Check

List

Description

Qté /

Qty

Numéro de pièce / Part

Number

Item

 PLAQUES DE LEVAGE - LIFTING LUGS5ADPGILP0011

 TUYAU PVC - SCH.80 - PVC PIPE1TP80XXXG01 (18''L.)2
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72 in

[1.829 m]

VOIR NOTE 1

SEE NOTE 1

VOIR NOTE 2

SEE NOTE 2

 

2

1

Informations techniques / Technical informations:

 

• Cette station de pompage est conçue et construite pour résister au gauchissement et la rupture de la paroi avec un facteur de sécurité de 3:1 au 

minimum selon le cas de charge sol saturé de 120lb/pi^3. / This pumping station is designed and constructed to resist warping and wall failure with a 

minimum safety factor of 3:1 based on the saturated ground load case of 120lb/ft^3.

• La station de pompage doit être installée selon les instructions du manufacturier. / The pumping station must be installed in accordance with the 

manufacturer's instructions.

NOTES:

1. HAUTEUR FABRIQUÉE SELON VOS BESOINS

       HEIGHT MANUFACTURED ACCORDING TO YOUR NEEDS

2.    DIAMÈTRE DU TUYAU ET POSITIONNEMENT SELON VOS BESOINS

       PIPE DIMENSIONS AND POSITIONING ACCORDING TO YOUR NEEDS
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DALLE DE BÉTON - VOIR MANUEL D'INSTALLATION

CONCRETE BASE - SEE INSTALLATION MANUAL

À DÉTERMINER / 

TO BE DETERMINED

À DÉTERMINER / 

TO BE DETERMINED

1'-0"

[.305 m]

4 in

[.102 m]

MIN.

10 in

[.254 m]

12'-6"

[3.810 m]

PROPRIÉTÉS DU REMBLAI / BACKFILL PROPERTIES

N1 - GRAVILLON 1/8'' À 3/4'' OU PIERRE NETTE 1/2'' 

         1/8'' TO 3/4'' PEA GRAVEL OR 1/2'' CRUSHED STONE

N2 - REMBLAI PRIMAIRE, GRAVILLON 1/8'' À 3/4'' OU PIERRE NETTE 1/2''

         PRIMARY BACKFILL, 1/8'' TO 3/4'' PEA GRAVEL OR 1/2'' CRUSHED STONE

N3 - REMBLAI SECONDAIRE, SABLE GROSSIER OU GRAVIER 1 1/2'' OU MOINDRE

        SECONDARY BACKFILL, COARSE SAND OR GRAVEL 1 1/2'' OR LESS

 

PROPRIÉTÉS DU BÉTON / CONCRETE PROPERTIES

 

BÉTON: fc' = 3500 liv./po^2 (25Mpa)

CONCRETE: fc' = 3500 lb/sq. in. (25Mpa)

36 in

[.914 m]


